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TE1500-1 Forgdkapu és cip6ellenérz6

Leiras

Idedlis alapfelszerelés hézagmentes ESD védelemhez.

= MSZ EN 61340-5-1 szabvany szerinti cipGellenérzés

= Két kilon cipbelektrodaval rendelkezik

= A cipGelektrodak alaptartozékok

= Gyors reakcioidé (kb. 25 mérés percenként)

= Hangjelzés és fényjelzés LED kijelz6n

= A kimeneti oldalon egy kdnnyed nyomasra automatikusan szabad
utat ad

= Aramkimaradas esetén automatikusan szabadda tett menekiil6
utvonal

Részletes informaciok

A TE 1500-1 egy beléptet6 rendszer integralt ESD cipGellenérzével, az MSZ EN 61340-5-1 szabvanynak
megfelelGen. A dolgozdkat egyesével engedi be a munkateriletre és gondoskodik arrdl, hogy csak
mikodd ESD cipéfoldeléssel jussanak be oda. A beléptetd kapunk valé athaladashoz a munkavallaléonak
mindkét cipdvel ra kell 1épnie a fémfellletre (egy elektréda cipénként), és megnyomni a tesztgombot.
Ha mindkét cip6 a megengedett hatarértéken belil van, a kapun egy nagy LED-szimbdlum atvalt piros
keresztrél zold nyilra és a forgdkar nyilik. Abban az esetben, ha a mérés sikertelen, a LED fény piros
marad és a forgdkapu nem nyilik.

A mérés hatdrértékei
Mindkét cip6t kildon méri
750 kQ < megfelel6 < 100 MQ megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabvanynak

Az EPA elhagyasahoz gyengén elég megnyomni a forgdkaput (kb. 35 személy atlépését teszi lehet6vé 1
perc alatt)

Tulajdonsagok

= Suly: 36 kg
= Meéretek: HxSzxM 430 mm x 330 mm x 990 mm
= Forgdkarok hossza: 500 mm
= Tapfeszultség: 220 V/AC
Rendelési informaciok
= 940000 001500 TE 1500-1 Beléptet rendszer integralt cipéfoldels tesztelGvel

Az itt szerepld miiszaki adatok tajékoztato jellegiiek. Széleskorii vizsgalatok alapjan lettek dsszedllitva, azonban jogi kdvetkezmények
nem szdrmazhatnak belbliik. Miszaki kérdéseit a kdvetkezd e-mail cimre kildheti: mailbox. hu@stat-x.com
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