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ESD PET vezetőrácsos ragasztószalag 
        
 

Leírás    

                                                       Vezetőrácsos ragasztószalag csomagoláshoz disszipatív műanyagból 

▪ Mindkét oldalán disszipatív tulajdonságokkal rendelkezik 

▪ Kiváló minőségű 

▪ Rányomott ESD-jel 

▪ Tisztatérben használható 

▪ 19 mm, 25 mm vagy 50 mm-es szélességben kapható 

▪ 50 m-es tekercsben kapható 

 

Tulajdonságok 

 
▪ Szín:    Ezüst, fekete 
▪ Kivitel:   50 m Ragasztószalag szigetelő PE magon, rányomott ESD logóval 
▪ Anyag:    félfémbefonatú PET, öntapadóragasztóanyag, szigetelő PE-mag 
▪ Tekercsszélesség:  19 mm, 25 mm, 50 mm 
▪ Tekercshosszúság: 50 m 
▪ Szalagvastagság:   50 μm (± 0, 5 μm) 
▪ PE-magvastagság:  4 mm 
▪ PE-magátmérő:   76 mm (± 2 mm) 
▪ Rugalmasság:   > 60 % 
▪ Húzószilárdság:   4,5 kg/cm2 
▪ Tapadás (g/25 mm):  700 g (± 50 g) 

 

 

Elektromos tulajdonságok 

▪ Feltöltődés lehúzásnál:    ≤ 50 V 

▪ Tipikus felületi ellenállás (RS):   Felület   ≤ 1 x 106 Ω 

Ragasztóanyag  ≤ 1 x109 Ω 

Rendelési adatok 

• 932000 003019 TD19 ESD PET Vezetőrácsos ragasztószalag, 19 mm 

• 932000 003025 TD25 ESD PET Vezetőrácsos ragasztószalag, 25 mm 

• 932000 003050 TD50 ESD PET Vezetőrácsos ragasztószalag, 50 mm 
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