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Metriso B530 mérdkészlet

Leiras

=  Alkalmas pont-pont kozti és foldelési ellendllas
mérésekhez

*  Aramelldtés: elemes
= Készletben, 2 db mérGelektrodaval és taskaval
= Az aldbbi szabvanyoknak megfelel6en miikédik:
MSZ EN 61340-4-1
MSZ EN 61340-2-3
MSZ EN 61340-4-5

Tulajdonsagok

Mérési feszlltség /
méréaram:

Mérési tartomany:

A készlet tartalma:

Alacsony ohmos tartomdny: 1 mA <1 <1,3 mA

Magas ohmos tartomany: DC 10 V, 100 V-os és 500 V-os

Alacsony ohmos tartomany: 1-10 kOhm

Magas ohmos tartomany: 1 kOhm 199 GOhm

Digitalis magas ellenallas mérémdiszer

2 db model 870 szonda hosszabbité ruddal
kézi szonda csatlakozd kabellel

kalibracids bizonyitvany

vezetGképes hordtdska disszipativ rézsaszin

Az itt szereplé miiszaki adatok tdjékoztatd jellegliek. Széleskérdi vizsgdlatok alapjdn lettek dsszedllitva, azonban jogi
kévetkezmények nem szdrmazhatnak beléliik. A termék haszndlata el6tt a felhaszndlonak meg kell hatdroznia, hogy a termék
megfelel-e a kivdnt felhaszndldsi célnak. llyen felhaszndlds esetén minden kockdzatot és felelGsséget a felhaszndlonak kell
vdllalnia. M(szaki kérdéseit a kbvetkezé e-mail cimre kiildheti: mailbox.hu@stat-x.com
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szivacsbetéttel

kézikdnyv német / angol / francia

Rendelési adatok

Q7100.B530.MK Metriso B530 mérékészlet, 2 mérdelektrodaval és taskaval

Az itt szereplé miiszaki adatok tdjékoztatd jellegliek. Széleskérdi vizsgdlatok alapjdn lettek dsszedllitva, azonban jogi
kévetkezmények nem szdrmazhatnak beléliik. A termék haszndlata el6tt a felhaszndlonak meg kell hatdroznia, hogy a termék

megfelel-e a kivdnt felhaszndldsi célnak. llyen felhaszndlds esetén minden kockdzatot és felelGsséget a felhaszndlonak kell
vdllalnia. M(szaki kérdéseit a kbvetkezé e-mail cimre kiildheti: mailbox.hu@stat-x.com
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