Termékadatlap Stat )(

TE350 Feliilet ellen6rz6 mérdelektrodaval és hordtaskaval

Leiras

Az ESD Koordinatorok konnyen kezelhet6 tarsa, valamint alkalmas
az EPA napi m(ikodésének ellendrzésére.

= Levezetési ellendllas és ponttdl-pontig tartd ellenallds mérésére

= Beépitett sinelektréda az MSZ EN 61340-5-1 szabvanynak
megfelel$ gyakorlatias ellenérzéshez

Riickseite
—

i

= Az MSZ EN 61340-4-1-nek megfelelé méréshez kiilsé
elektrodakat lehet hozza csatlakoztatni

= A mérési feszlltség automatikus valtasa 10 V és 100 V kozott

= Nagyon kézhez allg, kisméretl és kis sulyu

= 2x2,5kg gy(rlelektrodaval, 2 db mérékabellel,
krokodilcsipesszel és fémlemezzel — pl. a gorgbs székek
teszteléséhez

= Az dramellatdsrdl a belsé elem gondoskodik

= Kalibracios tanusitvannyal szallitjuk vezet6képes hordtaskaban

Tulajdonsagok
= Suly: 6 kg
= Md(szer mérete: 150 mm x 90 mm x 30 mm
= Taska mérete: 400 mm x 600 mm x 145 mm

Rendelési adatok

= 940000 000350 TE350 Feliilet ellendrzé 2 db mérdelektrédaval és hordtaskaval

Az itt szereplé miiszaki adatok tdjékoztato jellegliek. Széleskérd vizsgdlatok alapjdn lettek Gsszedllitva, azonban jogi
kévetkezmények nem szdrmazhatnak beléliik. A termék haszndlata el6tt a felhaszndlonak meg kell hatdroznia, hogy a termék
megfelel-e a kivdnt felhaszndldsi célnak. llyen felhaszndlds esetén minden kockdzatot és felelGsséget a felhaszndlonak kell
vdllalnia. M(szaki kérdéseit a kbvetkezé e-mail cimre kiildheti: mailbox.hu@stat-x.com

Copyright © 2017 Stat-X Austria | France | Germany | Hungary 1/1


mailto:mailbox.hu@stat-x.com

