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TE3600 TERA Ohmméré

Leiras

=  mobil alkalmazdsokhoz alkalmas, ipari teriiletekre

= felhaszndlébarat: két nyomoégombbal miikodtethetd

= a PCszoftver lehetGvé teszi a szamitogépes mérések el-
végzését

= reprodukalhaté méréseket végez

= fellleti ellenallast (ponttdl pontig tarto), térfogat ellen-
allast és levezetési ellendllast (ponttdl foldbe) mér

Tulajdonsagok

= Meéretek (HxSzxM): 224 mm x 81 mm x 40 mm

= Sdly: 350¢g

= Kijelz6: Alfa-numerikus kijelzé, 2 sor, soronként 16 digit, méret: 60 mm x
25 mm

= Tartomanyok: Ellenallas: 20 kQ - 2.0 TQ pontossag + 1XEXX Q

Hoémérséklet: 0°C....60°C pontossag + 3°C

Relativ paratartalom: 20%...80%r.F. pontossag + 5%

= PCinterfész: Soros interfész, belsé COM — USB Adapter
= PCsoftware: KL_ReadOut Software
= Elem: 4 x AA-NiMH 2100 mAh

MUikodési id6 teljesen feltoltott elemekkel: > 12 éra, folyamatos
mikodés. Toltési id6 a mellékelt fali aramellatassal max. 14 éra

* Energiaellatas: 9V-DC /300 mA

Az itt szerepld miiszaki adatok tdjekoztato jellegliek. Széleskord vizsgalatok alapjan lettek dsszedllitva, azonban jogi kdvetkezmények
nem szarmazhatnak beldlik. A termék hasznélata eldtt a felhaszndlonak meg kell hatdroznia, hogy a terméek megfelel-e a kivant felhas-
znalasi célnak. Ilyen felhasznalds esetén minden kockazatot s feleldsséget a felhasznalonak kell véllainia. Miszaki kérdéseit a kovetkezd
e-mail cimre kiildheti: mailbox.hu@stat-x.com
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A készlet tartalma

TE3600
=  TERA ohmmérd TE3600 h6mérséklet- és parartartalom érzékel6vel
= 4 x NiMH elem (AA)
= Vezet6képes hordtaska szivacsbetéttel
= Fali dramellatas 9V-DC / 500mA
= 2 xteflonozott mérékabel (1m)
= PCkdbel 9 pol.
= CD PCsoftware-rel és kézikdnyvvel
= Kézikbnyv
=  Gyari kalibraldsi bizonyitvany
TE3600 ME

Ugyanaz, mint a TE3600, de:
= 1 xteflonozott mérGkabel (5m) az egyik 1 méteres helyett

= 1 par 2,50 kg, szabvanynak megfelel6 elektroda EOS/ESD S 4.1/S 7.1
MSZ EN 61340 — 5-1, -4-1, -2-3 a foldelés mérésére

= Levezetési ellendllasok és ponttdl pontig tartdé mérések, kiilondsen ve-
zet6képes asztal- és padldburkolatok méréséhez

Rendelési informacio

= TE3600 TERA Ohmméré
= TE3600 ME TERA Ohmméré méréGelektréodakkal
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