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Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmé-
nyek nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a 
kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki 
kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com 
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SX10 Disszipatív buborékfólia 

Leírás 

 

▪ Disszipatív LDPE-fólia 

▪ Megfelel az MSZ EN 61430-5-3 szabványnak 

▪ Amin- és Amidmentes 

▪ Hegeszthető 

▪ Újrahasznosítható 

▪ Színe: rózsaszín 

▪ Vastagság: 75 µm 

▪ Buborék átmérő: 10 mm 

▪ Buborék magasság: 4,5 mm 

▪ Szerkezet: 3 rétegű, mindkét oldalon sima 

Villamos tulajdonságok 
 

Felületi ellenállás (RS): 

Szabvány 

MSZ EN 61340-2-3 

Jellemző érték 

8 x 1010 Ω 

Rendelési információk 
▪ 03-0414-20300 SX10 Buborékfólia75 µ, 300 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20350 SX10 Buborékfólia75 µ, 350 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20400 SX10 Buborékfólia75 µ, 400 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20470 SX10 Buborékfólia75 µ, 470 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20500 SX10 Buborékfólia75 µ, 500 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20520 SX10 Buborékfólia75 µ, 520 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20570 SX10 Buborékfólia75 µ, 570 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20600 SX10 Buborékfólia75 µ, 600 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20650 SX10 Buborékfólia75 µ, 650 mm, 100 m 

▪ 03-0414-20800 SX10 Buborékfólia75 µ, 800 mm, 100 m 

▪ 03-0414-21000 SX10 Buborékfólia75 µ, 1000 mm, 100 m 

▪ 03-0414-21200 SX10 Buborékfólia75 µ, 1200 mm, 100 m 

▪ 03-0414-21500 SX10 Buborékfólia75 µ, 1500 mm, 100 m 
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