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Kopasallo, gumi asztalboritas

Leiras

= Szintetikus gumi asztalboritas — TGT széria

=  Vastagsag2+0,1 mm

= Szin: szurke/fekete

= Megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabvanynak

=  Megfelel az ANSI/ESD $20.20-1999 szabvanynak

= Tikroz6désgatlo feliilet, mely csokkenti a csillogast és
komfortosabba teszi az operator munkajat

=  HGallé: a gumi nem olvad és nem ég meg forrd fém
alkatrészek vagy fémforgacs hatasara.

= Oldodszer-, sav-, alkali-, aroma-, és olajallé

= QOlajallé: ez a gumi a legtdbb olajjal szemben ellenall

= Konnyd lerakas: ezt a terméket nem sziikséges ragasztéval
rogziteni

= Karcolds 4llo

= Kivald flexibilitas és komfort

Villamos tulajdonsagok

Szabvany Jellemz6 érték

Ponttdl pontig tarté ellenallas MSZ EN 61340-5-1 <10°Q
Foldelési ellenallds (Ra) MSZ EN 61340-5-1 <10°Q
Fellleti ellenallas (ASTM-D257) Felsé réteg 10%-10° Q
Alsé réteg 103-10° Q

Sztatikus levezetés 5kv-0V <0,1mp

Rendelési informaciok

= 921815 000009 TGT120 ESD-Asztalboritas, szlirke, 1,2 x 10,0 m 2-rétegl
Raktari szin a sziurke, de kérésre

261d és vilagoskék is elérhet = 921815 000010 TGT100 ESD-Asztalboritds, sziirke, 1 x 10,0 m 2-réteg(i
= 921815 000011 TGT60 ESD-Asztalboritas, sziirke, 0,6 x 10,0 m 2-rétegd

Az itt szereplé mszaki adatok tdjékoztato jellegliek. Széleskérd vizsgdlatok alapjdn lettek Gsszedllitva, azonban jogi kévetkezmények nem
szarmazhatnak bel6liik. A termék haszndlata el6tt a felhaszndlonak meg kell hatdroznia, hogy a termék megfelel-e a kivant felhaszndldsi célnak. llyen
felhaszndlds esetén minden kockdzatot és felelGsséget a felhaszndlonak kell vdllalnia. Miiszaki kérdéseit a kévetkezd e-mail cimre kiildheti:
mailbox.hu@stat-x.com
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