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ESD Munkahelyi padlóborítás 
 
 
 

 
Leírás 

 
▪ Alapanyag: szintetikus kaucsuk 

▪ Halogénmentes 

▪ Elektrosztatikusan vezetőképes padlóborítás az MSZ EN 

61340-4-1 szerint 

▪ Hosszútávon megőrzi rugalmasságát 

▪ Lépéshang-csökkentő 

▪ Kiváló hőtűrőképesség 

▪ Szállítás: tekercsben, vagy méretre szabva 

▪ Nem szükséges leragasztani 

▪ Multifunkcionális 

 
 

Tulajdonságok 

 
▪ Anyag:  tartósan vezetőképes szintetikus gumi 

▪ Földelése: 10 mm-es patenttel, 3 m-es földelővezetékkel 

▪ Tekercsméret: 1,22 m x 10 m 

 

 

Villamos tulajdonságok 

 

 

▪ Felületi ellenállás(Rs):  Felület: 3 x 107 Ω 

    Alj: 1 x 104 Ω  

 

    

Rendelési adatok 

▪ 02-0201-00011 Gumi lap, 1220 x 1500 mm, 3,5 mm vastag, szürke, 2x10mm-es 
patent és 3 m földelővezeték 

▪ 02-0201-00012 Gumi lap, 1220 x 2500 mm, 3,5 mm vastag, szürke, 2x10mm-es 
patent és 3 m földelővezeték 

▪ 02-0201-92228 Gumi padlóborítás, 1,22 x 10 m, 3,5 mm vastag, szürke 
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