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SX-SD ESD PADLÓBORÍTÁS 

Technikai jellemzők 

 

 Szabványok SX-SD padlóborítás 

Osztályozás ISO 10581 
 
 

Tartósan statikus disszipatív, 
préselt homogén vinil padló 
 

EN ISO 10874  
 

34-43 

Kopóréteg kötőanyag 
tartalma 

ISO 10581 I. TÍPUS 
 

Technikai sajátosságok 

Teljes vastagság ISO 24346 2,00 mm 

Teljes tömeg ISO 23997 2 950g / m2 

Kopóréteg vastagsága ISO 24340 2,00 mm 

A CE jelölési követelmények teljesítése (EN 14041) 

Tűzre reagálás 
 

EN 13501-1 
EN ISO 9239-1 
EN ISO 11925-2 

Bfl s1 
≥ 8 kW / m2 
Pass 

Elektrosztatikus 
tulajdonságok 

EN 1815 <2kV 

Hőállóság EN 12667 / DIN 52612 Kb. 0,01 m2 K / W 

Csúszásállóság EN 13893 
BS 7976-2 

≥ 0,3 
Alacsony csúszásveszély 
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Műszaki teljesítmény 

Maradék behúzás EN ISO 24343-1 Szükséges érték: ≤ 0,10 mm 
Legjobb mért érték: 0,02 mm 

Ütéshangcsökkentés EN ISO 717/2  - 

Csúszásállóság DIN 51130 R9 

Tisztatéri teszt ASTM F24 F51 
ISO 14644-1 

ISO 4. osztály 

Fertőtlenítés nehézsége ISO 8690 Kiváló 

Bakteriális ellenállás EN ISO 846: C. rész Nem kedvez a növekedésnek 

Vegyszerállóság ISO 26987 Jó ellenálló képesség 

Szék görgő ISO 4918 megfelelő 

Rugalmasság  ISO 24344 Pass 

Méretstabilitás EN ISO 23999 ≤ 0,40% tekercseknél és ≤ 
0,25% daraboltnál 

Fényállóság EN ISO 105-B02 > 7. szint 

Elektromos szigetelés VDE 0100, 600. rész Ri ≥ 5 x 104 Ω 

Elektromos ellenállás ESD jóváhagyás SP-módszer 
2472 
EN 1081 
 
EN / IEC 61340-4-1, 100V 

R ≤ 109 ohm 
R1 ≤ 108 ohm 
R2 ≤ 108 ohm 
- 
R5 ≤ 108 ohm 

Csupasz láb teszt DIN 51097 - 

Varrásszilárdság EN 684 Átlagos érték: ≥ 240 N / 50 
mm 
Egyedi értékek: ≥ 180 N / 50 
mm 
 

Padlófűtés  Megfelelő - max. 27 ° C 

Színek - 14 

CE jelölés 

DoP-szám EN 14041 0019-0033-DoP-2013-07 

 
 
Rendelési adatok 
 

▪ SX-SD disszipatív PVC padló 2x23 fm 
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