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Padléjelol6é szalag — FMT50C

Leiras

Kivalé minéségl padldjeldld szalag, az EPA terlletek megjeldléséhez.

= Haromrétegl ellenalléképes anyag

= JOl tapadd ragasztdanyag
= Tekercsben, 33 m-es hosszusagban kaphato
= Megfelel az MSZ EN 61340-2-3 szabvanynak
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Tulajdonsagok

Szakitészilardsag:

Tapadas (g/25 mm):

= Szin: sarga
= Kivitel: 33 m-es padléjelolé szalag PE-magon, fekete felirattal, ESD-Logoval
= Anyag: PET, PVC-Vinil, Ontapadé ragasztéanyag
Méret: 50 mm x 33 m
Szalagvastagsag: 0,142 mm (£ 0,05 mm)
PET-vastagsag: 0,120 mm
PVC-Vinyl-vastagsag: 0,100 mm
Ragasztévastagsag: 0,030 mm
PE-magvastagsag 4 mm
PE-magatmeérd: 76 mm
Nyulas: MD 138 %, TD 118 %

MD 450 kg/mm, TD 40,5 kg/mm
1000 g (+x 100 g)

Villamos tulajdonsagok

MSZ EN 61340-2-3
Rp-p: 5x10e8 Q

= Szabvanyi megfelel6ség:

= Fellleti ellenallas (Rs):

Rendelési adatok

= (02-0702-00003 FMT50C ESD Padlojeldld szalag, angol, PVC félia, nyillal, 50 mm x 33 m

Az itt szerepld miiszaki adatok tdjekoztato jellegliek. Széleskorl vizsgalatok alapjan lettek dsszedllitva, azonban jogi kovetkezmények
nem szarmazhatnak beldlik. A termék haszndlata eltt a felhasznalonak meg kell hatdroznia, hogy a termék megfelel-e a kivant
felhasznaldsi célnak. Ilyen felhasznalds esetén minden kockazatot és felelbsséget a felhasznalonak kell véllalnia. Mlszaki kérdéseit a
kovetkezd e-mail cimre kiildheti: iroda@stat-x.com
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