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Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi 
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Állítható szövetcsuklópánt földelőkábellel 

Leírás 

 

Gazdaságos földelőkészlet a belső logisztika egyszerűsítéséhez. 

 

A készlet a következő összetevőkből áll: 

▪ F10A Szövet csuklópánt, állítható 

▪ Földelőkábel, kék  

▪ Antiallergén, műanyag borítás 

▪ Megfelel az MSZ EN 61340-5-2 szabványnak 

 

Tulajdonságok 

Csuklópántpatent: 10 mm 

Pánthosszúság: 230 mm 

Kábelpatent: 10 mm 

Csatlakozó: 10 mm Patent, Banándugó/ 
Krokodilcsipesz 

Kifeszített kábelhossz: 1,8 m 

Villamos tulajdonságok 

Földelési ellenállás (RG): < 3,5 x 107 Ω 

Rendelési adatok 

▪ 910910 000003 F1000U Szövetcsuklópánt földelővezetékkel, 10 mm-es patent – 
banándugó / Krokodilcsipesz 

▪ 910910 000004 F1010U Szövetcsuklópánt földelővezetékkel 10 mm –es patent – 10 
mm-es patent  
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