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Specialis EPA porszivd

Leiras

Specialis szerviz- és EPA porszivé-és fljo (BlowVac) a por és a tor-
melék eltdvolitasahoz az elektronikai berendezésekrdl és a sztati-
kus tolt6dés megsziintetéséhez. Ajanljuk a telekommunikacioba,
irodagépesitésbe, tudomanyos, orvosi és elektronikai gyartas teri-
letére, ahol a legmagasabb foku ESD-védelem sziikséges.

»BlowVac” = favo és szivo egyben.
= Nincs szukség kilon hordtdskara.

= Rendkivili fuvo-és szivoteljesitmény a motor magas hatasfoka-
nak kdszénhetden.

= A porszivd a szivocso végétdl a foldelésig ESD-biztos

05-0101-0555-SE = Teljes mértékben EPA-biztos az MSZ EN 61340-5-1 szabvanynak
megfelelGen.

= Alegjobb minGségl elektronikus alkatrészekkel a legmagasabb
megbizhatdsagért.

= HGérzékelbs lekapcsoldval és AFI/EMC sz(ir6vel szerelt.
= |d6tallé kompakt porszivéhaz.

= 130 cm-re kinyujthatd EPA porszivdcsé.

= EPA kemény résszivo és lagy gumi szivofe;j.

= BGr vallpanttal

= Specialis 1,2 literes sokréteg( porzsakkal.

= Fejlett, 5-lépcs6s (pre-motor) szlirGrendszerrel.

= (Csévélhetd, magas mindségli 3 méteres kabelszett.

Tulajdonsagok
= Anyag: A késziilékhaz tartdsan disszipativ 107-108 Ohm
= Méretek: Hosszusag: 31,5cm
Szélesség: 12 cm
Magassag: 18,5cm
= Sdly: 2,2 kg (csak a készulék)
= Kapacitas: kb. 1 liter

Az itt szereplé miszaki adatok tajékoztato jellegliek. Széleskorl vizsgalatok alapjan lettek 6sszeallitva, azonban jogi
kovetkezmények nem szarmazhatnak bel6lik. A termék hasznalata el6tt a felhasznalonak meg kell hataroznia, hogy a
termék megfelel-e a kivant felhasznalasi célnak. llyen felhasznalas esetén minden kockazatot és felel6sséget a felhas-
znalénak kell vallalnia. M{iszaki kérdéseit a kovetkez6 e-mail cimre kildheti: mailbox.hu@stat-x.com
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= Teljesitmény:

= Max szivoteljesitmény:

= Energiaellatas:

= Tapfesziltség:

= Uzemi zaj:
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max. 880 W

160 mbar

3 m hosszu kabel
100V/120V/220-240V
50/60 Hz véltozatok
72 decibel (dB)

7 e e

Rendelési informaciok

. 05-0101-0555S Porszivd, 880 W 555-S
. 05-0101-0555SE Porszivd, 880 W 555-SE szabalyozoval

Opciondlis tartozékok (kérésre)

e

Porzsakok és szlir6k:

PH-722 PH-723

Vd3iH

PH-726 Mikromotorsz(ir

PH-725 Mikromotorszlirg, fe- Hepa H13, fehér + elektro-

Eldobhato tobbrétegd Eldobhato tobbrétegl szlir6ta-  hér + elektrosztatikusan toltott  sztatikusan toltott szlir6ko-

szlr6tasak szett, 5 db sak szett, 10 db

Vd3iH

PH-727 Mikromotor-
sz(ir6 Hepa H13 + aktiv

sz(ir6kozeg zeg

PH-704.A Nagy kapacitasu

PH-704 nagy kapacitasi HEPA HEPA kimeneti sz(ir6 (adapter-

szén-szlirékozeg kimeneti sz(r6 (adapter nélkil)  rel egyitt) PH-706 ESD Légtereld

Az itt szereplé miszaki adatok tajékoztato jellegliek. Széleskorl vizsgalatok alapjan lettek 6sszeallitva, azonban jogi
kovetkezmények nem szarmazhatnak bel6lik. A termék hasznalata el6tt a felhasznalonak meg kell hataroznia, hogy a
termék megfelel-e a kivant felhasznalasi célnak. llyen felhasznalas esetén minden kockazatot és felel6sséget a felhas-
znalénak kell vallalnia. M{iszaki kérdéseit a kovetkez6 e-mail cimre kildheti: mailbox.hu@stat-x.com
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Tartozékok, fuvokak és kiegészitok:

PH-707 ESD Pétszivocsé

PH-710 ESD Hordozdlada

Sorte-utmutato:
B kozepes/kemény sorte
O kozepes sorte

0 lagy sorte

PHU-09 ESD Rugalmas gumi
fuvdka lagy sortével
H =340 mm, & =14/23 mm
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PH-707 ESD XL Super
stretch pétszivocsS. H= 160
cm-800 cm

PH-710 BKC ESD Készlet-
tarto lada, fekete. Belefér:
kézi tartozékok, porszivod
(GS). Elasztikus tet6-tarto-
zéktarold rendszerrel.

h

PHU-05 ESD
Rugalmas gumi fuvoka
H=300 mm, ¥=14 mm

2

PHU-11 ESD D-alaku kefés
fej, kemény sorte

PH-708L ESD Kétrészes
fuvdces6 H= 105 — 380 cm

PH-711 BKC ESD Készlet-
tarto lada, fekete. Bele-
fér: kézi tartozékok, por-
szivo (GS). Elasztikus tet6-
tartozéktarold rendszer-
rel.

PHU-07 ESD

Rugalmas gumi fuvoka
kemény sortével

H=340 mm, J=14/23 mm

PHU-12 ESD D-alaku kefés
fej, kozepes sorte

PH-709 Kompakt
hordozdtaska - NEM
ESD-S

PHU-08 ESD

Rugalmas gumi fuvdka
kozepes sortével
H=340 mm, J=14/23
mm

LU

PHU-13 ESD D-alaku
kefés fej, puha sorte

Az itt szereplé miszaki adatok tajékoztato jellegliek. Széleskorl vizsgalatok alapjan lettek 6sszeallitva, azonban jogi

kovetkezmények nem szarmazhatnak bel6lik. A termék hasznalata el6tt a felhasznalonak meg kell hataroznia, hogy a
termék megfelel-e a kivant felhasznalasi célnak. llyen felhasznalas esetén minden kockazatot és felel6sséget a felhas-
znalénak kell vallalnia. M{iszaki kérdéseit a kovetkez6 e-mail cimre kildheti: mailbox.hu@stat-x.com
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PHU-19 ESD modositott
PHU-18 ESD Hosszabbitocs PHU-.OSI EISD Rugalmas PHU-20 ESD Hf)s:m,},
+ csatlakozé 85-350 cm gumi fuvdka rugalmas gumi fuvoka
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PHU-16 ESD
Résszivo fej

PHU-27 ESD Alu forgat-
hato padl¢6 szivofej, 33

PHU-23 ESD PHU-26 ESD cm széles, benne cse-
Nagy aluminium padlé / Rovid kerek gumi fuvdka rélhetd merevle-
PHU-22 ESD Karpittisztitd fej karpittisztito fej L=150 mm, & =35 mm mez kefe

==,

¥

¥

PHU-28 ESD Mini hosszabbité
csovek (3 db), teljesen (kiviil
és belul is) galvanizalt acélbdl
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